Leistungsverzeichnis LKE-Luftungskomponenten Emisnd GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Ansaug- und Ausblasbakaver

01.01.1 Lamellenhaube, Edelstahl 1.4571
Fur den Einsatz als Aul3en- oder Fortlufthaube gextig
Stabiler Lochblechkorpus mit aufgeschweil3ten Z-Liéaneaus Qualitatsfeinblech bieten
sicheren Schutz gegen Federvieh und Laub.
Das mit leichtem Gefalle versehene Haubendach wéndkseitig mit Krandsen zum sicheren
transportieren ausgestattet.
Haubenhdhe errechnet sich aus Volumenstrom undn8trgsgeschwindigkeit und kann dem
Anschlussmal angepasst werden. Freier Liftungstugts60%.

Volumenstrom @ .....oceeveieveneeenn. m3/h
Geschwindigkeit @ ..., m/s
Druckverlust e Pa

Anschlussmale :

Breite :(a) : coveveeenn. mm
Lange :(b) = mm
Héhe :(H) : ... mm

Planungsvorgabe:
Fabrikat:LKE-Luftungskomponenten Emsland GmbH
Typ: LH-V4

Zubehor : optional erhaltlich
- Pulverbeschichtung
- Luftleitbleche im Korpus

Liefern: e,
Montieren: .......ccooeeeeinnnnn
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